
				Il più potente e duro tra i chiodi artiglianti 
 

OFFICINA VISINONI presenta il chiodo artigliante a montaggio rapido 
rimovibili per qualsiasi pneumatici/cingoli/calzature nuovi o usati 

 

	 	

 
Descrizione Sporgenza 

in mm 
Nr. art. VPE Prezzo 

listino 
al pezzo 

Quantità 

Tipo 1000 – 6x8.5 mm 2.3 1000 1 0.95  
Tipo 1100 – 7.9x9.8 mm 1.9 1100 1 0.95  
Tipo 1200 – 9x12.6 mm 1.9 1200 1 0.95  
Tipo 1300 – 9x15.2 mm 3.2 1300 1 0.95  
Tipo 1350 – 9x14.4 mm 2.4 1350 1 0.95  
Tipo 1400 – 9x16.2 mm 2.8 1400 1 0.95  
Tipo 1500 – 9x17.5 mm 4.0 1500 1 0.95  
Tipo 1610 – 6x21.8 mm 3.8 1610 1 0.95  
Tipo 1700 – 9x20.8 mm 7.3 1700 1 0.95  
Tipo 1750 – 7.7x20.9 mm 6.9 1750 1 0.95  
Tipo 1800 – 9x23.3 mm 6.8 1800 1 0.95  
Tipo 1900 – 9x20.5 mm 4.0 1900 1 1.05  
Tipo 1911J – 11x14.3 mm 4.3 1911J 1 1.15  
Tipo 1911-3 – 11x22.8 mm 5.3 1911-3 1 1.20  
Tipo 1912-3 – 12x24.5 mm 6.0 1912-3 1 1.25  
Tipo 3000A - 7.9x15.2 mm 
per calzature 

4.5 3000A 1 0.95  

Tipo 3000B – 7.9x11.5 mm 
per calzature 

3.6 3000B 1 0.95  

Chiave 4000 per tipo 1000 4000 1 8.35  
Chiave 3200 per tipo 1100 3200 1 8.35  
Chiave 4200 per tipo 1200 4200 1 8.35  
Chiave 4300 per tipo 1300 4300 1 8.35  
Chiave 4400 per tipo 1350 4400 1 8.35  
Chiave 4400 per tipo 1400 4400 1 8.35  
Chiave 4500 per tipo 1500 4500 1 8.35  
Chiave 3200 per tipo 1610 3200 1 8.35  
Chiave 4700 per tipo 1700 4700 1 8.35  

Chiave 4700 per tipo 1750 4700 1 8.35  
Chiave 4800 per tipo 1800 4800 1 8.35  
Chiave 4500 per tipo 1900 4500 1 8.35  
Chiave 4911-3 per tipo 1911J 4911-3 1 8.35  
Chiave 4911-3 per tipo 1911-3 4911-3 1 8.35  
Chiave 4912-3 per tipo 1912-3 4912-3 1 8.35  
Chiave 3200 per tipo 3000A+B per 
calzature  

3200 1 8.35  

Impugnatura manuale per tutti i 
modelli 

5000 1 3.50  

 
 

I prezzi sono in CHF / IVA esclusa e spese di spedizioni / Riserva cambiamento prezzi 

 
Nome – Cognome: 
Indirizzo: 
CP – Luogo: 
Tel. – Cellulare: 
E-mail: 
Firma: 
 

Servizio – affidabilità – cortesia 
 

OFFICINA VISINONI 
Pedemonte19 - CH 7741 San Carlo 

T 081 844 01 24 / F 081 844 21 24 
www.visinoni.ch / officina@visinoni.ch 

 
ATTENZIONE! Per l’utilizzo dei chiodi artiglianti, attenervi alle regole e norme del proprio paese. 
Officina Visinoni si dissolve dalla responsabilità per un uso improprio del prodotto. 

       Valevole da Settembre 2019 fino a Agosto 2020
       

 
 
 
 
 
 


