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REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN
Technische Daten
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HUTTER Mikasa

Gewicht (kg)

Motor

 Typ
 PS (kW)/Umdr.
 Kühlung
 Anlasser

Leistung
 Schlagkraft (kN)
             (kg)

 Frequenz (1/min.)
      (Hz)

 Vorlauf (m/min.)
 Steigfähigkeit

Laufsteuerung

Masse (mm)
 Länge
 Breite
 Höhe

Plattengrösse (mm)
 Länge
 Breite 

Kraftstofftank (lt.)

VH158

150

Honda GX 200
5.6 (4.1)/3‘600

27.0
2‘750

5‘400
90

27
20º

1‘140
430
980

700
430

3.1

VH128

122

Honda GX160
4.9 (3.6)/3‘600

23.5
2‘396 

5‘400
90

27
20º

1‘030
400
965

590
400

3.1 

VH60

64

Honda GX120
4.0 (2.9)/4‘000

15.0
1‘530

6‘000
100

25
18º

870
350
840

480
350

2.5
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HUTTER Mikasa

Gewicht (kg)
mit Verbreiterung

Motor

 Typ
 PS (kW)/Umdr.
 Kühlung
 Anlasser

Leistung
 Schlagkraft (kN)
             (kg)

 Frequenz (1/min.)
      (Hz)

 Vorlauf (m/min.)
 Steigfähigkeit

Laufsteuerung

Masse (mm)
 Länge
 Breite
 Höhe

Plattengrösse (mm)
 Länge
 Breite
 mit Verbreiterung

Kraftstofftank (lt.)

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN
Technische Daten

VH209

217

Honda GX270
8.6 (6.3)/3‘600

37.0
3‘772

5‘200
87

26
 20º

1‘310
600

1‘010

720
600

5.3

VH308D

345
(362/368)

Hatz1B30
6.7 (4.9)/3‘300

45.0
4‘600

4‘400
73

27
 20º

1‘540
445

1‘030

860
445

595/ 745

5.0

VH408D

408
(425/431)

Hatz1B50
9.1 (6.7)/2‘500

55.0
5‘600

4‘400
73

28
 20º

1‘570
500

1‘030

900
500

650/ 800

5.0

VH508D

508
(525/531)

Hatz1D81S
12.1 (8.9)/2‘500

65.0
6‘600

4‘150
69

29
20º

1‘600
500

1‘070

900
500

650/ 800

7.0
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